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Per un risultato di stuccatura veloce e preciso.

BORDI SEMPRE PERFETTI
FINO A 3 VOLTE PIÙ VELOCE CON I NUOVI PROFILI COMPOSITI



Con i profili compositi, Protektor garantisce spigoli pre-
cisi e massima efficienza nel cartongesso. 
La combinazione di PVC high-tech e superficie rivestita 
in fibra assicura un'aderenza ottimale dello stucco con 
un consumo di materiale e tempo notevolmente ridotto.

	 Lavorazione rapida 
	 Taglio semplice, guide di misura integrate e 			 
	 utilizzo flessibile garantiscono una velocità 			 
	 sensibilmente superiore in cantiere.

	 Estremamente resistente 
	 Resistente agli urti e ai graffi e durevole –  
	 ideale per spigoli molto sollecitati.

	 Flessibile nell'uso 
	 Disponibile in rotoli e barre – la soluzione  
	 giusta per ogni spigolo e angolo,  
	 con scarti minimi.

	 Perfetto nel sistema 
	 Con la colla per profili Protektor, molti profili 			
	 compositi si incollano rapidamente e in sicurezza –  
	 per un lavoro ancora più efficiente in cantiere. 
	 (i profili idonei sono contrassegnati)

Profili compositi Protektor 
Spigoli perfetti. Fino a 3 volte più veloce.  
Meno fatica, più risultati in cantiere.
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Profilo composito WET-FLEX 100 per angoli in cartongesso

Profilo composito flessibile, autoadesivo, in 
rotolo.
Lato adesivo attivabile con acqua.
Adatto per ogni tipo di angolo interno ed esterno.

Spessore del materiale: 0,8 mm

Articolo n. Spessore dell'intonaco (mm) Lunghezza (cm) Codice Materiale Imballo / Bancale

37320 1 mm 3.050 114761 Composito 8 ROT / 24 CAR

Profilo composito OS-300 per angoli in cartongesso

Profilo composito in carta laminata.
Per realizzare angoli precisi nella costruzione a 
secco.
L'angolo preimpostato consente una rapida lavo-
razione di angoli esterni a 90°.

Spessore del materiale: 0,8 mm

Articolo n. Spessore dell'intonaco (mm) Lunghezza (cm) Codice Materiale Imballo / Bancale

37324 1 mm 274 114451 Composito 50 PEZ / 99 CAR

Profilo composito IS-300 per angoli in cartongesso

Profilo composito in carta laminata.
Per realizzare angoli precisi nella costruzione a 
secco.
L'angolo preimpostato consente una rapida lavo-
razione di angoli interni a 90°.

Spessore del materiale: 0,8 mm

Articolo n. Spessore dell'intonaco (mm) Lunghezza (cm) Codice Materiale Imballo / Bancale

37323 1 mm 274 114450 Composito 50 PEZ / 99 CAR

Profilo composito BIG-STICK 300 per angoli in cartongesso

Profilo composito per realizzare angoli precisi 
nella costruzione a secco.
L'angolo preimpostato consente una rapida lavo-
razione di angoli esterni a 90°.
Grazie alla testa del profilo rinforzata è possibile 
realizzare spigoli particolamente stabili.

Spessore del materiale: 0,8 mm

Articolo n. Spessore dell'intonaco (mm) Lunghezza (cm) Codice Materiale Imballo / Bancale

37325 1 mm 274 114452 Composito 50 PEZ / 64 CAR

Profilo composito MID-FLEX per angoli in cartongesso

Profilo composito flessibile, in rotolo, in carta 
laminata.
Per realizzare angoli precisi nella costruzione a 
secco.
Adatto per ogni tipo di angolo interno ed esterno.

Spessore del materiale: 0,8 mm

Articolo n. Spessore dell'intonaco (mm) Lunghezza (cm) Codice Materiale Imballo / Bancale

37322 1 mm 3.050 114762 Composito 10 ROT / 24 CAR
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Profilo composito UNO-BEAD 222 per angoli in cartongesso

Profilo composito flessibile, in rotolo.
Adatto per ogni tipo di angolo interno ed esterno.

Spessore del materiale: 0,9 mm

Articolo n. Spessore dell'intonaco (mm) Lunghezza (cm) Codice Materiale Imballo / Bancale

37331 1 mm 3.050 114991 Composito 12 ROT / 28 CAR

Profilo composito ORIGINAL per angoli in cartongesso

Profilo composito flessibile, in carta, in rotolo.
Adatto per uso interno ed esterno.
Per realizzare tutti i tipi di angoli esterni.

Spessore del materiale: 0,8 mm

Articolo n. Spessore dell'intonaco (mm) Lunghezza (cm) Codice Materiale Imballo / Bancale

37329 1 mm 3.050 114990 Composito 12 ROT / 24 CAR

Profilo composito MEDIUM per bordi in costruzioni a secco

Spessore del materiale: 0,8 mm

Articolo n. Spessore dell'intonaco (mm) Lunghezza (cm) Codice Materiale Imballo / Bancale

37349 1 mm 3.050 120426 12 ROT / 24 CAR

Profilo composito GOLD per angoli in cartongesso

Profilo composito flessibile, rivestito in carta, in 
rotolo.
Adatto per ogni tipo di angolo interno ed esterno.

Spessore del materiale: 0,8 mm

Articolo n. Spessore dell'intonaco (mm) Lunghezza (cm) Codice Materiale Imballo / Bancale

37340 1 mm 3.050 117043 Composito 10 ROT / 24 CAR

Profilo composito Fast Edge per angoli in cartongesso

Profilo composito rivestito in carta per la realizza-
zione
di bordi esterni precisi nella costruzione in carton-
gesso. L'angolo preimpostato consente una rapida 
lavorazione di angoli esterni a 90°.

Nota:
Trim-Tex FEP09
Large Fast Edge® Paper 9'
Istruzioni per la lavorazione:
Applicare lo stucco su tutta la superficie e posi-
zionare il profilo con il lato stampato rivolto 
verso l'esterno. Non è necessario stuccare tutto 
il profilo, si possono stuccare solo i bordi in 
carta goffrata. Attenzione alle schede tecniche!

Articolo n. Spessore dell'intonaco (mm) Lunghezza (cm) Codice Materiale Imballo / Bancale

37317 1 mm 274 118688 50 PEZ / 54 CAR

PROFILI COMPOSITI
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Profilo composito Fast Edge per angoli in cartongesso

Profilo composito flessibile rivestito in carta. 
Adatto per ogni tipo di angolo interno ed esterno.
Il formato in rotolo consente di ridurre sprechi e 
costi adattando la lunghezza del profilo alle reali 
necessità.

Spessore del materiale: 0,8 mm
Nota:
Trim-Tex FE275R
Fast Edge® Roll 2.75"
Istruzioni per la lavorazione:
Applicare lo stucco su tutta la superficie e posi-
zionare il profilo con il lato stampato rivolto 
verso l'esterno. Non è necessario stuccare tutto 
il profilo, si possono stuccare solo i bordi in 
carta goffrata. Attenzione alle schede tecniche!

Articolo n. Spessore dell'intonaco (mm) Lunghezza (cm) Codice Materiale Imballo / Bancale

37318 1 mm 3.050 118689 10 ROT / 12 CAR

Profilo composito ARCH-FLEX per archi in cartongesso

Profilo composito flessibile per la realizzazione di 
bordi precisi nelle strutture curve o ad arco.
Adatto per ogni tipo di angolo interno ed esterno.

Spessore del materiale: 0,8 mm

Articolo n. Spessore dell'intonaco (mm) Lunghezza (cm) Codice Materiale Imballo / Bancale

37327
1 mm 1.525 120618 Composito 12 ROT / 20 CAR

1 mm 3.050 114764 Composito 12 ROT / 20 CAR

Profilo composito PERFECT-90 per angoli int. in cartongesso

Profilo composito flessibile, in rotolo.
Per realizzare angoli interni a 90° perfetti.

Spessore del materiale: 0,6 mm

Articolo n. Spessore dell'intonaco (mm) Lunghezza (cm) Codice Materiale Imballo / Bancale

37333 1 mm 3.050 114993 Composito 12 ROT / 30 CAR

Profilo composito TUFF-TAPE per bordi/giunti in cartongesso

Profilo composito flessibile rivestito in carta, 
disponibile in rotoli. Adatto per bordi interni con 
qualsiasi angolazione e per coprire senza crepe i 
giunti dei pannelli.

Spessore del materiale: 0,8 mm

Articolo n. Spessore dell'intonaco (mm) Lunghezza (cm) Codice Materiale Imballo / Bancale

37339 1 mm 3.050 115031 Composito 12 ROT / 24 CAR

NUOVO
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PROFILI COMPOSITI
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Profilo composito CRACK-TAPE per riparare pareti a secco

Striscia composita flessibile in carta, in rotolo per 
riparare crepe da tensione su superfici e bordi.

Spessore del materiale: 0,8 mm

Articolo n. Spessore dell'intonaco (mm) Lunghezza (cm) Codice Materiale Imballo / Bancale

37347 1 mm 3.050 120424 12 ROT / 24 CAR

Profilo composito TILE-TAPE per bordi in zone umide

Profilo composito flessibile in rotolo, da utilizzare 
sotto piastrelle e lastre, per prevenire infiltrazioni 
dovute alla formazione di fessure sui bordi interni 
ed esterni in tutte le angolazioni.

Spessore del materiale: 0,8 mm

Articolo n. Spessore dell'intonaco (mm) Lunghezza (cm) Codice Materiale Imballo / Bancale

37348 1 mm 3.050 120425 12 ROT / 24 CAR

Profilo composito L-BEAD 100 per raccordo e delimitazione

Profilo composito flessibile in rotolo.
Per realizzare raccordi e delimitazioni nella costru-
zione a secco.
Piegandolo, si può ottenere l'angolo desiderato.

Spessore del materiale: 0,8 mm

VOB

Articolo n. Spessore dell'intonaco (mm) Lunghezza (cm) Codice Materiale Imballo / Bancale

 37326 1 mm 3.050 114763 Composito 12 ROT / 24 CAR

Profilo composito EDGE-TAPE per raccordo e delimitazione

Profilo composito flessibile in carta, in rotolo .
Per realizzare delimitazioni e raccordi perfetti su 
finestre o altri componenti nella costruzione a 
secco.

Spessore del materiale: 0,8 mm

VOB

Articolo n. Spessore dell'intonaco (mm) Lunghezza (cm) Codice Materiale Imballo / Bancale

 37334 1 mm 3.050 114994 Composito 12 ROT / 20 CAR
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"ROLL-PATCH 5.5" per riparazioni su cartongesso

Nastro flessibile in rotolo per la stuccatura superfi-
ciale e per il risanamento di crepe e danni, ad 
esempio nei panelli in cartongesso

Spessore del materiale: 0,6 mm
Larghezza del prodotto: 140 mm

Articolo n. Spessore dell'intonaco (mm) Lunghezza (cm) Codice Materiale Imballo / Bancale

37328 1 mm 610 114765 Composito 6 ROT / 60 CAR

Profilo composito WET-STICK 90 per angoli in cartongesso

Profilo composito autoadesivo
con lato adesivo attivabile con acqua.
Per realizzare angoli precisi nella costruzione a 
secco.
L'angolo preimpostato consente una rapida lavo-
razione di angoli esterni a 90°.

Spessore del materiale: 0,8 mm

Articolo n. Spessore dell'intonaco (mm) Lunghezza (cm) Codice Materiale Imballo / Bancale

37321 1 mm 274 114448 Composito 50 PEZ / 64 CAR

PROFILI COMPOSITI
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Distributore di materiale 'MUD-PRO MP2-MOUNTED'

Distributore di materiale Mud-Pro MP 2 per la lavo-
razione efficiente ed economica di profili compo-
siti per angoli interni ed esterni. Consente 
un'applicazione uniforme del materiale diretta-
mente sul profilo e può essere utilizzato per profili 
compositi laminati con carta e profili compositi 
applicati con stucco. L'applicatore è realizzato in 
solida e resistente struttura in acciaio inossida-
bile. Non è necessaria alcuna pulizia quotidiana. 
Una volta terminato il lavoro, ripiegare le "ali" e 
immergere l'applicatore in sufficiente acqua.
Il distributore di materiale Mud-Pro MP2 
comprende i secchi superiore e inferiore e 
l'applicatore.

Articolo n. Lunghezza (cm) Codice Imballo / Bancale

1472 34 114441 1 PZ / 24 CAR

Rullo per angoli esterni 90° 'OUTSIDE ROLLING-TOOL OSR 300'

Rullo per angoli esterni "Outside Rolling Tool OSR 
300", per pressare profili compositi rivestiti con 
carta su angoli esterni a 90°. Il rullo per angoli 
esterni in combinazione con l'asta di prolunga-
mento "Extension Pole EP" 1478 consente una 
lavorazione ergonomica ed efficiente e garantisce 
l'uniformità della pressione di applicazione neces-
saria.

Adatto per il prodotto: 37324; 37322; 1478

Articolo n. Lunghezza (cm) Codice Imballo / Bancale

1473 8 114442 1 PZ / 999 CAR

Rullo per angoli esterni 90° 'OUTSIDE ROLLING-TOOL WSR'

Il rullo per angoli esterni "Outside Rolling-Tool 
WSR" è progettato progettato per applicare la 
corretta pressione sui profili compositi a 90° "Wet-
Flex 100" 37320 e "Wet-Stick 90" 37321 e "Big-
Stick 300" 37325 e "Arch-Flex 100" 37327. Il rullo 
per angoli esterni in combinazione con l'asta di 
prolungamento "Extension Pole EP" 1478 
consente una lavorazione ergonomica ed effi-
ciente e garantisce l'uniformità della pressione di 
applicazione necessaria.

Adatto per il prodotto: 37327; 37325; 37321; 
37320; 1478

Articolo n. Lunghezza (cm) Codice Imballo / Bancale

1474 8 114443 1 PZ / 999 CAR

Rullo per angoli interni 90° 'INSIDE ROLLING-TOOL ISR'

Rullo per angoli interni "Inside Rolling Tool ISR", 
per pressare profili compositi rivestiti con carta e 
profili compositi su angoli interni a 90°. Il rullo per 
angoli interni in combinazione con l'asta di 
prolungamento "Extension Pole EP" 1478 
consente una lavorazione ergonomica ed effi-
ciente e garantisce l'uniformità della pressione di 
applicazione necessaria.

Adatto per il prodotto: 37327; 37323; 37322; 
1478

Articolo n. Lunghezza (cm) Codice Imballo / Bancale

1477 8 114444 1 PZ / 999 CAR

ATTREZZATURE
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"Asta di prolungamento ""EXTENSION POLE EP"""

L'asta di prolungamento "Extension Pole EP" 
completa i rulli per angoli interni ed esterni.
È lunga da 91 a 152 cm e può essere regolata in 5 
intervalli di 15 cm ciascuno.
La comoda maniglia consente una facile movimen-
tazione.

Adatto per il prodotto: 1477; 1474; 1473

Articolo n. Lunghezza (cm) Codice Imballo / Bancale

1478 8 114445 6 PZ / 999 CAR

Strumento di piegatura ”FLEX-FOLDER” per profili compositi

Lo strumento con bordo "Flex-Folder" viene utiliz-
zato per regolare l'angolo dei profili compositi 
laminati con carta e dei profili compositi a rotolo. 
Per la preparazione efficiente e rapida di profili 
compositi flessibili.

Adatto per il prodotto: 37327; 37326; 37322; 
37320

Articolo n. Lunghezza (cm) Codice Imballo / Bancale

1479 8 114446 12 PZ / 999 CAR

Set ricambi distributore di materiale MUD-PRO

Set ricambi per distributore di materiale Mud-Pro 
MP 2. Contiene un ricambio per l'inserimento del 
profilo e un ricambio con denti per l'uscita del 
materiale. L'uscita del materiale determina la 
quantità di stucco che viene applicata al profilo 
composito, garantendo una lavorazione efficiente 
ed economica dei profili compositi per bordi 
interni ed esterni.

Articolo n. Spessore dell'intonaco (mm) Lunghezza (cm) Codice Materiale Imballo / Bancale

1468 8 115673 1 PZ / 20 CAR

Set rulli per angoli interni ed esterni

Set rulli per angoli composto da:
- Rullo per angoli esterni “Outside Rolling Tool 
OSR”
- Rullo per angoli interni “Inside Rolling Tool ISR”
- Rullo laterale singolo “Single Side Rolling Tool 
SSR”
per pressare profili compositi su angoli interni ed 
esterni.
In combinazione con l'asta di prolungamento 
"Extension Pole EP" 1478, gli utensili a rulli 
consentono una lavorazione ergonomica ed effi-
ciente e garantiscono l'uniformità della necessaria 
pressione di applicazione.

Articolo n. Lunghezza (cm) Codice Imballo / Bancale

1469 37 115573 4 PZ / 25 CAR

ATTREZZATURE
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SPRAY ADESIVO PER PROFILI PROTEKTOR
COLLA E ACCESSORI

Basta spruzzare, incollare il profilo e iniziare subito a stuccare per un risultato veloce e preciso.

	 Adesivo spray con eccellente forza adesiva

	 Versatile

	 Applicazione facile e veloce

	 Emissioni minime

Spray adesivo per Profili Protektor 
L’innovazione del fissaggio per profili di finitura

O USI GIA´ LO SPRAY ADESIVO?
USI ANCORA LA GRAFFATRICE 



Colla spray per profili GLUKON Prime

Adesivo e colla a contatto per il montaggio di 
profili per stuccatura compositi, in
PVC rigido o metallo su varie superfici come ad es. 
pannelli di cartongesso.
Adatto anche per l'incollaggio di pellicole in PE, 
barriere al vapore, materiali isolanti
come XPS/EPS, PUR/PIR, ecc.

Articolo n. Descrizione Codice Contenuti Imballo / Bancale

1430 Colla spray per profili GLUKON Prime 118502 Bomboletta spray 500 ml 12 PZ / 114 CAR

Pistola per bombolette spray

Pistola per bombolette spray con maniglia ergono-
mica. Punto di pressione facilmente individuabile 
grazie al meccanismo a molla integrato. Previene 
l'affaticamento della mano. Si adatta alla maggior 
parte delle bombolette disponibili in commercio.

Nota:
Materiale: plastica resistente agli urti

Articolo n. Descrizione Codice Imballo / Bancale

1423 Pistola per bombolette spray 119046 144 PZ / 99 CAR

Colla spray per profili GLUKON Prime

Adesivo e colla a contatto per il montaggio di 
profili per stuccatura compositi, in
PVC rigido o metallo su varie superfici come ad es. 
pannelli di cartongesso.
Adatto anche per l'incollaggio di pellicole in PE, 
barriere al vapore, materiali isolanti
come XPS/EPS, PUR/PIR, ecc.

Nota:
Da utilizzare solo con i seguenti componenti di 
sistema:
Pistola Premium articolo 1428
tubo flessibile articolo 1427 / 1426.

Articolo n. Descrizione Codice Contenuti Imballo / Bancale

1429 Colla spray per profili GLUKON Prime 118503 Sebatoio a pressione da 13 
kg

1 PZ / 12 CAR

Pistola a spruzzo Premium

Pistola a spruzzo Premium come componente del 
sistema per il recipiente a pressione (Art. 1429), 
compreso ugello.
Particolarmente robusta grazie alla struttura inte-
ramente in metallo.
Semplice regolazione del getto per la massima 
precisione e affidabilità nell'uso quotidiano.

Articolo n. Descrizione Codice Imballo / Bancale

1428 Pistola a spruzzo Premium 118513 1 PZ / 99 CAR

Tubo per serbatoio a pressione

Tubo alta pressione rinforzato per
una connessione sicura e duratura
della Pistola Premium al serbatoio a pressione.
La lunghezza del tubo aumenta il e raggio di 
utilizzo e quindi consente un lavoro più efficiente.

Nota:
Lunghezza: 3,7 m

Articolo n. Descrizione Codice Contenuti Imballo / Bancale

1426 Tubo per serbatoio a pressione 118512 3,70 m 1 PZ / 99 CAR

COLLA PER PROFILI
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Tubo per serbatoio a pressione

Tubo alta pressione rinforzato per
una connessione sicura e duratura
della Pistola Premium al serbatoio a pressione.
La lunghezza del tubo aumenta il e raggio di 
utilizzo e quindi consente un lavoro più efficiente.

Nota:
Lunghezza: 5,5 m

Articolo n. Descrizione Codice Contenuti Imballo / Bancale

1427 Tubo per serbatoio a pressione 118511 5,50 m 1 PZ / 99 CAR

Lancia da 50 cm

Lancia da 50 cm completamente in metallo per 
prolunga della Pistola Premium .
Per lavorare su pavimenti, pareti e soffitti senza 
affaticare la schiena e in modo piè ergonomico.
Regolazione rapida e continua dell'ampiezza del 
getto.

Nota:
Lunghezza: 50 cm

Articolo n. Descrizione Codice Imballo / Bancale

1425 Lancia da 50 cm 118514 1 PZ / 99 CAR

Carrello da trasporto

Stabile carrello da trasporto con ruote
con robusto cestello per serbatoio a pressione.

Nota:
Con ruote piroettanti silenziose (di cui 2 con 
freno di stazionamento). Maniglia con guida 
regolabile in altezza in continuo.

Articolo n. Descrizione Codice Imballo / Bancale

1424 Carrello da trasporto 118517 1 PZ / 1 CAR

Spray detergente agli agrumi

Spray detergente agli agrumi, altamente efficace a 
base naturale.
PH neutro, non corrosivo.
Particolarmente adatto per la pulizia di
superfici non porose e resistenti ai colori.

Nota:
Non utilizzare come solvente! Effettuare un test 
preliminare in un luogo nascosto.

Articolo n. Descrizione Codice Contenuti Imballo / Bancale

1422 Spray detergente agli agrumi 118516 500 ml 12 PZ / 99 CAR

COLLA PER PROFILI
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Tubo per serbatoio a pressione

Tubo alta pressione rinforzato per
una connessione sicura e duratura
della Pistola Premium al serbatoio a pressione.
La lunghezza del tubo aumenta il e raggio di 
utilizzo e quindi consente un lavoro più efficiente.

Nota:
Lunghezza: 5,5 m

Articolo n. Descrizione Codice Contenuti Imballo / Bancale

1427 Tubo per serbatoio a pressione 118511 5,50 m 1 PZ / 99 CAR

Lancia da 50 cm

Lancia da 50 cm completamente in metallo per 
prolunga della Pistola Premium .
Per lavorare su pavimenti, pareti e soffitti senza 
affaticare la schiena e in modo piè ergonomico.
Regolazione rapida e continua dell'ampiezza del 
getto.

Nota:
Lunghezza: 50 cm

Articolo n. Descrizione Codice Imballo / Bancale

1425 Lancia da 50 cm 118514 1 PZ / 99 CAR

Carrello da trasporto

Stabile carrello da trasporto con ruote
con robusto cestello per serbatoio a pressione.

Nota:
Con ruote piroettanti silenziose (di cui 2 con 
freno di stazionamento). Maniglia con guida 
regolabile in altezza in continuo.

Articolo n. Descrizione Codice Imballo / Bancale

1424 Carrello da trasporto 118517 1 PZ / 1 CAR

Spray detergente agli agrumi

Spray detergente agli agrumi, altamente efficace a 
base naturale.
PH neutro, non corrosivo.
Particolarmente adatto per la pulizia di
superfici non porose e resistenti ai colori.

Nota:
Non utilizzare come solvente! Effettuare un test 
preliminare in un luogo nascosto.

Articolo n. Descrizione Codice Contenuti Imballo / Bancale

1422 Spray detergente agli agrumi 118516 500 ml 12 PZ / 99 CAR

COLLA PER PROFILI
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IL TUO PROGETTO 
I NOSTRI PROFILI



SVIZZERA 
 
Protektor Profil GmbH
Riedthofstraße 184 
CH-8105 Regensdorf 
telefono +41 [0] 44 843 14 14 
info@protektor.ch 
 

 

PRODUTTORE LEADER IN EUROPA DI PROFILI PER L‘EDILIZIA

ITALIA 
 
CHIARA BELLOTTI
Sales Manager Italia

Cellulare:  + 39 [0] 344 58 62 241
E-Mail: chiara.bellotti@protektor.com 

Viktoriastraße 58 
76571 Gaggenau

Postfach 1420
76554 Gaggenau

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

info@protektor.com 
www.protektor.com

Tel.	07225 / 9 77-0 
Fax	07225 / 9 77-111
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