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LED LICHTDESIGN LUMINO
PRODUCTKLASSE 6660

LUMINO – LED LICHTDESIGN

Lumino van Protektor zorgt voor het juiste licht bij bijzondere 
lichtplannen en verlichtingsconcepten. Overal waar accenten 
nodig zijn, creëren de aluminium profielrails een bijzondere 
sfeer. Lumino brengt modern licht in professionele droge-af-
bouwprojecten en zet wanden, plafonds en ruimtedetails ef-
fectvol in scène.

Productvideo 
Nu bekijken »

LED koofprofiel wit

Koofprofiel wit met opalen kunststof afdekking 
voor LED strips.
Geschikt voor LED strips met een maximale 
breedte van 10 mm en maximaal 20 watt/m.
Voor plaatdikte 12,5 mm
LED rail zonder LED strips.

Materiaal: Aluminium, wit gecoat
Materiaaldikte: 1 mm
Opmerking:
Het oppervlak van de profielen (geanodiseerd 
of met poedercoating) kan kleine krasjes, pers-
sporen en verkleuringen vertonen als gevolg 
van het persproces en de mechanische bewer-
king. Dit is geen reden tot reclamatie.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6524 2000 mm 200 119114 93 0,806 4 STUK / 400 DOOS

93

LED eindprofiel

Aansluit- en afsluitprofiel aan één zijde met 
opalen kunststof afdekking voor LED strips.
Geschikt voor LED strips met een maximale 
breedte van 14 mm en maximaal 15 watt/m.
LED rail zonder LED strips.
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm
Opmerking:
Het oppervlak van de profielen (geanodiseerd 
of met poedercoating) kan kleine krasjes, pers-
sporen en verkleuringen vertonen als gevolg 
van het persproces en de mechanische bewer-
king. Dit is geen reden tot reclamatie.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6522 2000 mm 200 118335 0,446 4 STUK / 100 DOOS

LED oppervlakteprofiel

Aansluitprofiel aan beide zijden met opalen kunst-
stof afdekking voor LED strips.
Geschikt voor LED strips met een maximale 
breedte van 14 mm en maximaal 15 watt/m.
LED rail zonder LED strips.
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm
Opmerking:
Het oppervlak van de profielen (geanodiseerd 
of met poedercoating) kan kleine krasjes, pers-
sporen en verkleuringen vertonen als gevolg 
van het persproces en de mechanische bewer-
king. Dit is geen reden tot reclamatie.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6523 2000 mm 200 118336 0,688 4 STUK / 100 DOOS

77

15,5

LED oppervlakteprofiel

Aansluitprofiel aan beide zijden met opalen kunst-
stof afdekking voor LED strips.
Geschikt voor LED strips met een maximale 
breedte van 20 mm en maximaal 20 watt/m.
LED rail zonder LED strips.
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm
Opmerking:
Het oppervlak van de profielen (geanodiseerd 
of met poedercoating) kan kleine krasjes, pers-
sporen en verkleuringen vertonen als gevolg 
van het persproces en de mechanische bewer-
king. Dit is geen reden tot reclamatie.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6533 2000 mm 200 119865 0,688 4 STUK / 100 DOOS

87

26,5
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LED LICHTDESIGN LUMINO
PRODUCTKLASSE 6660
LED koofprofiel wit

Koofprofiel wit met opalen kunststof afdekking 
voor LED strips.
Geschikt voor LED strips met een maximale 
breedte van 10 mm en maximaal 20 watt/m.
Voor plaatdikte 12,5 mm
LED rail zonder LED strips.

Materiaal: Aluminium, wit gecoat
Materiaaldikte: 1 mm
Opmerking:
Het oppervlak van de profielen (geanodiseerd 
of met poedercoating) kan kleine krasjes, pers-
sporen en verkleuringen vertonen als gevolg 
van het persproces en de mechanische bewer-
king. Dit is geen reden tot reclamatie.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6524 2000 mm 200 119114 93 0,806 4 STUK / 400 DOOS

93

LED eindprofiel

Aansluit- en afsluitprofiel aan één zijde met 
opalen kunststof afdekking voor LED strips.
Geschikt voor LED strips met een maximale 
breedte van 14 mm en maximaal 15 watt/m.
LED rail zonder LED strips.
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm
Opmerking:
Het oppervlak van de profielen (geanodiseerd 
of met poedercoating) kan kleine krasjes, pers-
sporen en verkleuringen vertonen als gevolg 
van het persproces en de mechanische bewer-
king. Dit is geen reden tot reclamatie.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6522 2000 mm 200 118335 0,446 4 STUK / 100 DOOS

LED oppervlakteprofiel

Aansluitprofiel aan beide zijden met opalen kunst-
stof afdekking voor LED strips.
Geschikt voor LED strips met een maximale 
breedte van 14 mm en maximaal 15 watt/m.
LED rail zonder LED strips.
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm
Opmerking:
Het oppervlak van de profielen (geanodiseerd 
of met poedercoating) kan kleine krasjes, pers-
sporen en verkleuringen vertonen als gevolg 
van het persproces en de mechanische bewer-
king. Dit is geen reden tot reclamatie.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6523 2000 mm 200 118336 0,688 4 STUK / 100 DOOS

77

15,5

LED oppervlakteprofiel

Aansluitprofiel aan beide zijden met opalen kunst-
stof afdekking voor LED strips.
Geschikt voor LED strips met een maximale 
breedte van 20 mm en maximaal 20 watt/m.
LED rail zonder LED strips.
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm
Opmerking:
Het oppervlak van de profielen (geanodiseerd 
of met poedercoating) kan kleine krasjes, pers-
sporen en verkleuringen vertonen als gevolg 
van het persproces en de mechanische bewer-
king. Dit is geen reden tot reclamatie.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6533 2000 mm 200 119865 0,688 4 STUK / 100 DOOS

87

26,5
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LED LICHTDESIGN LUMINO
PRODUCTKLASSE 6660
LED binnenhoekprofiel

Binnenhoekprofiel met opalen kunststof afdek-
king voor LED strips.
Geschikt voor LED strips met een maximale 
breedte van 14 mm en maximaal 15 watt/m.
LED rail zonder LED strips
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm
Opmerking:
Het oppervlak van de profielen (geanodiseerd 
of met poedercoating) kan kleine krasjes, pers-
sporen en verkleuringen vertonen als gevolg 
van het persproces en de mechanische bewer-
king. Dit is geen reden tot reclamatie.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6542 2000 mm 200 118337 1,220 4 STUK / 100 DOOS

LED buitenhoekprofiel

Buitenhoekprofiel met opalen kunststof afdekking 
voor LED strips.
Geschikt voor LED strips met een maximale 
breedte van 14 mm en maximaal 15 watt/m.
LED rail zonder LED strips
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm
Opmerking:
Het oppervlak van de profielen (geanodiseerd 
of met poedercoating) kan kleine krasjes, pers-
sporen en verkleuringen vertonen als gevolg 
van het persproces en de mechanische bewer-
king. Dit is geen reden tot reclamatie.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6543 2000 mm 200 118338 0,720 4 STUK / 100 DOOS

LED beschermbuis (PVC) zwart

Voorkomt het binnendringen van vulmiddel.
Herbruikbaar.

Materiaal: PVC

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6547 5000 mm 500 118342 0,430 1 STUK / 100 DOOS

LED beschermbuis breed zwart

Voorkomt het binnendringen van vulmiddel.
Herbruikbaar.

Alleen in combinatie met oppervlakprofiel breed 
(artikel nr. 6533).

Materiaal: PVC

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6534 5000 mm 500 119866 0,430 1 STUK / 100 DOOS

LED LICHTONTWERP LUMINO
PRODUCTKLASSE 6660

4 | LED Lichtontwerp lumino

Opalen kunststof deksel

Opalen deksel als reserveonderdeel.
De profielen zijn reeds voorzien van de opalen 
afdekking.

Voor 6522, 6523, 6542, 6543

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6546 2000 mm 200 119320 0,060 4 STUK / 400 DOOS

Flexibel LED profiel - achterafmontage

Flexibel oppervlakteprofiel met geïntegreerde sili-
conen buis voor het vasthouden van LED strips.
Geschikt voor LED strips met een max. breedte van 
10 mm en max. 15 watt/m. Lichtbronnen worden 
niet meegeleverd.
Voor achterafmontage in gipsplatenwanden en 
-plafonds, voor vlakke inbouw in gipsplaten van 
minimaal 12,5mm dik.

Materiaal: Staal, verzinkt
Materiaaldikte: 0,6 mm

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6544 2000 mm 200 120301 0,800 2 STUK / 60 DOOS

21
75

LED oppervlakteprofiel - achterafmontage

LED oppervlakteprofiel 30 mm van aluminium met 
een opale kunststof afdekking voor achterafmon-
tage in gipsplatenwanden en -plafonds, voor 
vlakke inbouw in gipsplaten van minimaal 12,5 
mm dik.
Geschikt voor LED strips met een maximale 
breedte van 21 mm en max. 20 W/m, ook geschikt 
voor gebruik met twee 10 mm LED strips voor een 
hogere lichtopbrengst.

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1,5 mm

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6677 2000 mm 200 120432 90 1,230 4 STUK / 100 DOOS

LED rail Zonsondergang

Voor het creëren van een lichtkoof.
Geschikt voor LED strips met een maximale 
breedte van 18 mm en maximaal 30 watt/m. LED 
rail Lumino zonder LED strip. Voor plaatdikte 12,5 
mm.

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1,5 mm
Opmerking:
Het oppervlak van de profielen (geanodiseerd 
of met poedercoating) kan kleine krasjes, pers-
sporen en verkleuringen vertonen als gevolg 
van het persproces en de mechanische bewer-
king. Dit is geen reden tot reclamatie.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6518 2000 mm 200 118332 0,784 4 STUK / 150 DOOS

26

50

NIEUW

NIEUW
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LED LICHTDESIGN LUMINO
PRODUCTKLASSE 6660
Opalen kunststof deksel

Opalen deksel als reserveonderdeel.
De profielen zijn reeds voorzien van de opalen 
afdekking.

Voor 6522, 6523, 6542, 6543

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6546 2000 mm 200 119320 0,060 4 STUK / 400 DOOS

Flexibel LED profiel - achterafmontage

Flexibel oppervlakteprofiel met geïntegreerde sili-
conen buis voor het vasthouden van LED strips.
Geschikt voor LED strips met een max. breedte van 
10 mm en max. 15 watt/m. Lichtbronnen worden 
niet meegeleverd.
Voor achterafmontage in gipsplatenwanden en 
-plafonds, voor vlakke inbouw in gipsplaten van 
minimaal 12,5mm dik.

Materiaal: Staal, verzinkt
Materiaaldikte: 0,6 mm

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6544 2000 mm 200 120301 0,800 2 STUK / 60 DOOS

21
75

LED oppervlakteprofiel - achterafmontage

LED oppervlakteprofiel 30 mm van aluminium met 
een opale kunststof afdekking voor achterafmon-
tage in gipsplatenwanden en -plafonds, voor 
vlakke inbouw in gipsplaten van minimaal 12,5 
mm dik.
Geschikt voor LED strips met een maximale 
breedte van 21 mm en max. 20 W/m, ook geschikt 
voor gebruik met twee 10 mm LED strips voor een 
hogere lichtopbrengst.

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1,5 mm

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6677 2000 mm 200 120432 90 1,230 4 STUK / 100 DOOS

LED rail Zonsondergang

Voor het creëren van een lichtkoof.
Geschikt voor LED strips met een maximale 
breedte van 18 mm en maximaal 30 watt/m. LED 
rail Lumino zonder LED strip. Voor plaatdikte 12,5 
mm.

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1,5 mm
Opmerking:
Het oppervlak van de profielen (geanodiseerd 
of met poedercoating) kan kleine krasjes, pers-
sporen en verkleuringen vertonen als gevolg 
van het persproces en de mechanische bewer-
king. Dit is geen reden tot reclamatie.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6518 2000 mm 200 118332 0,784 4 STUK / 150 DOOS

26

50

NIEUW

NIEUW
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LED LICHTDESIGN LUMINO
PRODUCTKLASSE 6660
LED rail Zonsopgang

Voor het creëren van een lichtkoof.
Geschikt voor LED strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 30 watt/m. LED 
rail Lumino zonder LED strip. Voor plaatdikte 12,5 
mm.

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1,5 mm
Opmerking:
Het oppervlak van de profielen (geanodiseerd 
of met poedercoating) kan kleine krasjes, pers-
sporen en verkleuringen vertonen als gevolg 
van het persproces en de mechanische bewer-
king. Dit is geen reden tot reclamatie.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6538 2000 mm 200 118334 0,588 4 STUK / 100 DOOS

23,8
35

30

LED Zonsondergang wit

Voor het creëren van een lichtkoof.
Geschikt voor LED strips met een maximale 
breedte van 18 mm en maximaal 30 watt/m. LED 
rail Lumino zonder LED strip. Voor plaatdikte 12,5 
mm.

Materiaal: Aluminium, wit gecoat
Materiaaldikte: 1,5 mm
Opmerking:
Kleur: zoals RAL 9010

Het oppervlak van de profielen (geanodiseerd 
of gepoedercoat) kan kleine krasjes, pers-
sporen en verkleuringen vertonen als gevolg 
van het persproces en de mechanische bewer-
king. Dit is geen reden tot reclamatie.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6519 2000 mm 200 118331 0,784 4 STUK / 100 DOOS

26

50

LED rail Sunrise wit

Voor het creëren van een lichtkoof.
Geschikt voor LED strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 30 watt/m. LED 
rail Lumino zonder LED strip. Voor plaatdikte 12,5 
mm.

Materiaal: Aluminium, wit gecoat
Opmerking:
zoals RAL 9010

Het oppervlak van de profielen (geanodiseerd 
of gepoedercoat) kan kleine krasjes, pers-
sporen en verkleuringen vertonen als gevolg 
van het persproces en de mechanische bewer-
king. Dit is geen reden tot reclamatie.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6541 1500 mm 150 117264 0,450 4 STUK / 50 DOOS

6539 2000 mm 200 118333 0,588 4 STUK / 100 DOOS

23,8
35

30

LED U-profiel

Voor de montage van LED strips. Ook te gebruiken 
als kabelgoot. Geschikt voor LED strips van 20 
watt of, afhankelijk van de inbouwsituatie, maxi-
maal 25 watt. Kan in combinatie met een LED strip 
van 25 watt als hoofdverlichting worden gebruikt.
LED rail met opale afdekking, zonder LED strips.

Materiaal: Aluminium

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6690 zwart 200 120428 18,5 0,570 4 STUK / 100 DOOS

6691 wit 200 120429 18,5 0,570 4 STUK / 100 DOOS

NIEUW

NIEUW

LED LICHTONTWERP LUMINO
PRODUCTKLASSE 6660
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Eindkappen

Voor artikels 6690/6691. Materiaal: Aluminium

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6696 Eindkap zwart 120433 0,010 1 STUK / 100 TAS

6697 Eindkap wit 120434 0,010 1 STUK / 100 TAS

Montageclips

Transparante kunststof montageclip voor vlakke 
montage van LED U-profielen met een breedte van 
18,5 mm aan plafonds of wanden.
Het zakje bevat twee clips en schroeven.

Voor artikels 6690/6691.

Materiaal: PVC

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6698 Bevestigingsclip 3 120435 0,010 2 STUK / 200 TAS

LED U-profiel

LED U-profiel met opale kunststof afdekking voor 
de montage van LED strips. Ook te gebruiken als 
kabelgoot. Dankzij de filigrane constructie flexibel 
inzetbaar, onder andere voor meubels, vormdelen 
enz. Geschikt voor LED strips met max. 15 watt/m.
LED rail met opale afdekking zonder LED strips.

Materiaal: Aluminium

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6679 zwart 200 120431 13,4 0,110 4 STUK / 100 DOOS

6680 wit 200 120430 13,4 0,110 4 STUK / 100 DOOS

Eindkappen

Voor artikels 6679/6680. Materiaal: PVC

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6685 Accessoires zwart 120437 0,010 1 STUK / 100 TAS

6686 Accessoires wit 120441 0,010 1 STUK / 100 TAS

Montageclips

RVS montageclip voor vlakke montage van 13,4 
mm brede LED U-profielen aan plafonds of 
wanden.
De verpakking bevat 4 clips.

Voor Artikels 6679/6680.

Materiaal: Roestvrij staal

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6687 Bevestigingsclip 2 120442 14,00 0,010 4 STUK / 400 TAS

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

LED LICHTONTWERP LUMINO
PRODUCTKLASSE 6660

DR
OG

E 
CO

NS
TR

UC
-

TI
E

7|LED Lichtontwerp lumino6 | LED lichtdesign Lumino



LED LICHTDESIGN LUMINO
PRODUCTKLASSE 6660
Eindkappen

Voor artikels 6690/6691. Materiaal: Aluminium

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6696 Eindkap zwart 120433 0,010 1 STUK / 100 TAS

6697 Eindkap wit 120434 0,010 1 STUK / 100 TAS

Montageclips

Transparante kunststof montageclip voor vlakke 
montage van LED U-profielen met een breedte van 
18,5 mm aan plafonds of wanden.
Het zakje bevat twee clips en schroeven.

Voor artikels 6690/6691.

Materiaal: PVC

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6698 Bevestigingsclip 3 120435 0,010 2 STUK / 200 TAS

LED U-profiel

LED U-profiel met opale kunststof afdekking voor 
de montage van LED strips. Ook te gebruiken als 
kabelgoot. Dankzij de filigrane constructie flexibel 
inzetbaar, onder andere voor meubels, vormdelen 
enz. Geschikt voor LED strips met max. 15 watt/m.
LED rail met opale afdekking zonder LED strips.

Materiaal: Aluminium

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6679 zwart 200 120431 13,4 0,110 4 STUK / 100 DOOS

6680 wit 200 120430 13,4 0,110 4 STUK / 100 DOOS

Eindkappen

Voor artikels 6679/6680. Materiaal: PVC

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6685 Accessoires zwart 120437 0,010 1 STUK / 100 TAS

6686 Accessoires wit 120441 0,010 1 STUK / 100 TAS

Montageclips

RVS montageclip voor vlakke montage van 13,4 
mm brede LED U-profielen aan plafonds of 
wanden.
De verpakking bevat 4 clips.

Voor Artikels 6679/6680.

Materiaal: Roestvrij staal

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6687 Bevestigingsclip 2 120442 14,00 0,010 4 STUK / 400 TAS

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

LED LICHTONTWERP LUMINO
PRODUCTKLASSE 6660
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LED LICHTDESIGN LUMINO
PRODUCTKLASSE 6660
Transformator 24 V/DC IP20

Kortsluitvaste veiligheidstransformator. Niet 
dimbaar.

Opmerking:
Alle verdere technische informatie vindt u in 
het gegevensblad.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6716 0,1-36 W 120646 0,210 1 STUK / 100 DOOS

6717 0,1-75 W 120653 0,330 1 STUK / 100 DOOS

6718 0,1-100 W 120684 0,340 1 STUK / 100 DOOS

6719 0,1-150 W 120685 0,570 1 STUK / 100 DOOS

Transformator 24 V/DC IP20, dimbaar

Kortsluitvaste veiligheidstransformator. Dimbaar. 
Bij gebruik van een LED dimmer met een minimale 
belasting van max. 3 W bedraagt het dimbereik 
100 - 0%. Bij gebruik van een LED dimmer met een 
hogere minimale belasting kan het dimbereik 
beperkt zijn.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6720 15-36 W 120654 0,250 1 STUK / 100 DOOS

6721 33,6-75 W 120655 0,430 1 STUK / 100 DOOS

6722 33,6-100 W 120687 0,420 1 STUK / 100 DOOS

6723 49,92-150 W 120688 0,640 1 STUK / 100 DOOS

COB LED strip IP20 4,8 W/m

Rol van 5 m, kan worden ingekort, breedte 8 mm, 
320 LED/m; 24 V/DC. Ononderbroken licht dankzij 
de COB-chips. Kan worden aangesloten met 6785 
L-connector en 6787 aansluitconnector.
Opmerking: alleen gebruiken op warmtegelei-
dende ondergronden om oververhitting te voor-
komen.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6700 2700 K (warm wit) - 456 lm/m 500 120656 0,120 1 STUK / 100 TAS

6701 3000 K (warm wit) - 456 lm/m 500 120658 0,120 1 STUK / 100 TAS

6702 4000 K (neutraal wit) - 504 lm/m 500 120671 0,120 1 STUK / 100 TAS

COB LED strip IP20 10 W/m

Rol van 5 m, kan worden ingekort, breedte 8 mm, 
480 LED/m; 24 V/DC. Ononderbroken licht dankzij 
de COB-chips. Kan worden aangesloten met 6785 
L-connector en 6787 aansluitconnector.
Opmerking: alleen gebruiken op warmtegelei-
dende ondergronden om oververhitting te voor-
komen.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6703 2700 K (warm wit) - 955 lm/m 500 120657 0,120 1 STUK / 100 TAS

6704 3000 K (warm wit) - 1005 lm/m 500 120695 0,120 1 STUK / 100 TAS

6705 4000 K (neutraal wit) - 1100 lm/m 500 120696 0,120 1 STUK / 100 TAS

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

LED LICHTONTWERP LUMINO
PRODUCTKLASSE 6660
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COB LED strip IP20 14,4 W/m

Rol van 5 m, kan worden ingekort, breedte 10 mm 
528 LED/m; 24 V/DC. Ononderbroken licht dankzij 
de COB-chips. Kan worden aangesloten met 6786 
L-connector en 6788 aansluitconnector.
Opmerking: alleen gebruiken op warmtegelei-
dende ondergronden om oververhitting te voor-
komen.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6706 2700 K (warm wit) - 1330 lm/m 500 120694 0,120 1 STUK / 100 TAS

6707 3000 K (warm wit) - 1400 lm/m 500 120670 0,120 1 STUK / 100 TAS

6708 4000 K (neutraal wit) - 1470 lm/m 500 120697 0,120 1 STUK / 100 TAS

RGBW COB LED strip IP20 15 W/m

In te korten RGBW LED strip met COB-chips, 
breedte 12 mm, maximale lichtopbrengst is 491 
lm in RGB-modus en 469 lm in witmodus.
Opmerking: alleen gebruiken op warmtegelei-
dende ondergronden om oververhitting te voor-
komen.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6709 3000 K (warm wit) - max. 960 lm/m 500 120661 0,190 1 STUK / 100 TAS

Funk Controller Set

Draadloze set voor in- en uitschakelen, kleurrege-
ling en dimmen. Er kunnen twee scènes worden 
opgeslagen.

Opmerking:
Bij gebruik van de draadloze controllerset is 
geen dimbare transformator nodig.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6713 max. 240–480 W 120732 0,014 1 STUK / 100 DOOS

L-verbinder

Voor het installeren van de LED strips in een hoek 
van 90°

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6785 8 mm 120725 0,030 2 STUK / 50 TAS

6786 10 mm 120727 0,030 2 STUK / 50 TAS

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

LED LICHTONTWERP LUMINO
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LED LICHTDESIGN LUMINO
PRODUCTKLASSE 6660
COB LED strip IP20 14,4 W/m

Rol van 5 m, kan worden ingekort, breedte 10 mm 
528 LED/m; 24 V/DC. Ononderbroken licht dankzij 
de COB-chips. Kan worden aangesloten met 6786 
L-connector en 6788 aansluitconnector.
Opmerking: alleen gebruiken op warmtegelei-
dende ondergronden om oververhitting te voor-
komen.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6706 2700 K (warm wit) - 1330 lm/m 500 120694 0,120 1 STUK / 100 TAS

6707 3000 K (warm wit) - 1400 lm/m 500 120670 0,120 1 STUK / 100 TAS

6708 4000 K (neutraal wit) - 1470 lm/m 500 120697 0,120 1 STUK / 100 TAS

RGBW COB LED strip IP20 15 W/m

In te korten RGBW LED strip met COB-chips, 
breedte 12 mm, maximale lichtopbrengst is 491 
lm in RGB-modus en 469 lm in witmodus.
Opmerking: alleen gebruiken op warmtegelei-
dende ondergronden om oververhitting te voor-
komen.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6709 3000 K (warm wit) - max. 960 lm/m 500 120661 0,190 1 STUK / 100 TAS

Funk Controller Set

Draadloze set voor in- en uitschakelen, kleurrege-
ling en dimmen. Er kunnen twee scènes worden 
opgeslagen.

Opmerking:
Bij gebruik van de draadloze controllerset is 
geen dimbare transformator nodig.

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6713 max. 240–480 W 120732 0,014 1 STUK / 100 DOOS

L-verbinder

Voor het installeren van de LED strips in een hoek 
van 90°

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6785 8 mm 120725 0,030 2 STUK / 50 TAS

6786 10 mm 120727 0,030 2 STUK / 50 TAS

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

LED LICHTONTWERP LUMINO
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LED LICHTDESIGN LUMINO
PRODUCTKLASSE 6660
LED lengteverbinder

Voor het verbinden van LED strips

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6787 8 mm 120729 0,030 2 STUK / 50 TAS

6788 10 mm 120730 0,030 2 STUK / 50 TAS

Aansluitverbinder

Aansluitconnector IP20

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6789 8 mm 142723 0,030 1 STUK / 100 TAS

6790 10 mm 142724 0,030 1 STUK / 100 TAS

Platbandkabel voor verlengen en verbinden

Platbandkabel voor Unicolor LED strips 2x 0,50 
mm²

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6783 unicolor 500 142726 0,030 1 STUK / 100 TAS

Platbandkabel voor verlengen en verbinden

Platbandkabel voor Unicolor LED strips 2x 0,50 
mm²

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6782 voor RGBW 500 142727 0,030 1 STUK / 100 TAS

WAGO klemmen

WAGO-verbindingsklem met hendels 221-412

Artikelnr. Beschrijving Lengte (cm) Bestelnummer Breedte
(mm)

Gewicht
(kg/m/pc)

Verpakking / pallet

6784 1 142725 0,002 1 STUK / 16 STUK

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

LED LICHTONTWERP LUMINO
PRODUCTKLASSE 6660
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LUMINO – LED LICHTDESIGN:  
KEUZE, PLANNING & MONTAGE 

Montage- en verwerkingsaanwijzingen op de volgende pagina's

Powered by EVN - Lichttechnik GmbH  
5 jaar garantie op LED lichttechniek





MONTAGEAANWIJZINGEN
PRODUCTKLASSE 6660
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LED LICHTDESIGN LUMINO
PRODUCTKLASSE 6660

6543

PVC-beschermslang 
Art.nr. 6547

14,538

12
30

6518 / 6519

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht
(kg/m/Stk)

Länge (cm) Verpackung/
Großbund

LED Schiene Sunset
Für die Herstellung einer Lichtvoute.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm. 

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1,5 mm

NEU 6518 2000 mm 0,784 200 4 ST/100 KAR 

26

50

on
de
rco

ns
tru
cti
e

 12,5 m beplating 

LED strips
max. 12 mm breed 

50

98°

120
°

26
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D 
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LED Schiene Sunrise
Für die Herstellung einer Schattenfuge.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm.

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1,5 mm

NEU 6538 2000 mm 0,588 200 4 ST/100 KAR 

23,8
35

30

on
de

rco
ns

tru
cti

eLED strips
max. 12 mm breed

35
23,8

12
0° LED kabel

 12,5 mm beplating

30

LED Sunset weiß
Für die Herstellung einer Lichtvoute.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm. 

Werkstoff: Aluminium, weiß beschichtet
Werkstoffdicke: 1,5 mm
Bemerkung: ähnlich RAL 9010

NEU 6519 2000 mm 0,784 200 4 ST/100 KAR 

26

50

6538 / 6539

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht
(kg/m/Stk)

Länge (cm) Verpackung/
Großbund

LED Schiene Sunset
Für die Herstellung einer Lichtvoute.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm. 

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1,5 mm

NEU 6518 2000 mm 0,784 200 4 ST/100 KAR 
26

50

on
de
rco

ns
tru
cti
e

 12,5 m beplating 

LED strips
max. 12 mm breed 

50

98°

120
°

26
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LED Schiene Sunrise
Für die Herstellung einer Schattenfuge.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm.

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1,5 mm

NEU 6538 2000 mm 0,588 200 4 ST/100 KAR 

23,8
35

30

on
de

rco
ns

tru
cti

eLED strips
max. 12 mm breed

35
23,8

12
0° LED kabel

 12,5 mm beplating

30

LED Sunset weiß
Für die Herstellung einer Lichtvoute.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm. 

Werkstoff: Aluminium, weiß beschichtet
Werkstoffdicke: 1,5 mm
Bemerkung: ähnlich RAL 9010

NEU 6519 2000 mm 0,784 200 4 ST/100 KAR 

26

50

LED lichtdesign Lumino | 15



VERWERKINGSAANWIJZINGEN
LED LICHTDESIGN LUMINO

LUMINO – LED LICHTDESIGN

Verwerkingsaanwijzingen: 
Het plamuren mag pas worden uitgevoerd als er geen grote 
lengtewijzigingen van het plaatmateriaal meer te verwachten 
zijn (temperatuur, vocht). Zie richtlijn nr. 1 'Bouwplaatsoms-
tandigheden' van de BVG. Om de 4 m moeten dilatatievoegen 
worden aangebracht (voegbreedte 2 mm <15 W LED/m of 4 mm 
>15 W LED/m). Profieluiteinden afschuinen. 
Afhankelijk van het product dient de LED beschermslang art.nr. 
6547 te worden gebruikt. 
De te plamuren vlakken van de profielen (geanodiseerd of gepoe-
dercoat) moeten voor het plamuren worden opgeruwd. Bovendien 
moeten deze vlakken worden gereinigd.
Bij het plamuren moet een wapeningsstrip worden gebruikt. 
De instructies van de fabrikant en de normen van de gebruikte 
producten moeten worden nageleefd.
Het profiel voor het verven ontvetten, bijv. met spiritus.
De montage van de LED techniek mag uitsluitend door vakper-
soneel worden uitgevoerd. De instructies van de fabrikant m.b.t. 
behandeling, montage etc. dienen te worden nageleefd.

Opmerking
Op de profielen (geanodiseerd of gepoedercoat) kunnen door 
het persproces en de mechanische bewerking kleine krassen, 
perssporen en verkleuringen voorkomen. Dit is geen reden tot 
reclamatie.

Profiel op de onderbouw gefixeerd en  
volgens fabrikantvoorschrift beplaat

Beschermslang nr. 6547 plaatsen en plamuren

Na het verven de beschermslang en verf- en  
pleisterresten verwijderen

Stopprofiel nr. 6523 met LED strip en ingeklipt  
afdekprofiel

Productvideo 
Nu bekijken »
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GIDS LED STRIPS
KEUZE, PLANNING EN MONTAGE 

1. INLEIDING

2. KEUZE VAN DE JUISTE LED STRIP

LED strips hebben zich de afgelopen jaren gevestigd als veelzijdig designelement. Ze zijn energiezuinig, duurzaam en bieden 
flexibiliteit bij het plannen van verlichtingsconcepten – van decoratieve accentverlichting tot functionele basisverlichting. 

Wij ondersteunen u graag bij de planning. Het lichtconcept moet echter door een gespecialiseerde aannemer worden uitgewerkt.

Ontwerpmogelijkheden
▸	 Woonruimten: indirecte verlichting voor een gezellige sfeer
▸	 Kantoor- en bedrijfsgebouwen: strakke lijnen, verblindingsvrij werklicht
▸	 Architectuur & design: onzichtbaar geïntegreerde lichtbronnen in voutranden, schaduwvoegen en meubels
▸	 Buiten- en vochtige ruimten: betrouwbaar inzetbaar in veeleisende omgevingen met de juiste IP-beschermingsklasse

Voordelen in een oogopslag
▸	 Hoge energie-efficiëntie en lange levensduur
▸	 Flexibel aanpasbaar aan ruimte en eisen
▸	 Homogene lichtlijnen dankzij moderne technologieën (bijv. COB)
▸	 Optimale koeling en hoogwaardige uitstraling in combinatie met aluminium profielen

De juiste keuze van de LED strip bepaalt de lichtkwaliteit, levensduur en het effect van de verlichting.  
Belangrijke criteria zijn bouwtype, helderheid, kleurtemperatuur, kleurweergave en beschermingsgraad.

Bouwtypen
▸	 Standaard LED strips: veelzijdig, maar vaak met zichtbare lichtpunten.
▸	 COB-LED strips (Chip on Board): door de bijzonder dichte plaatsing ontstaan geen hotspots  
	 maar gelijkmatige lichtlijnen. Ze produceren een zeer homogene verlichting.  
	 Vanwege de hogere warmteontwikkeling wordt altijd een aluminium profiel als koellichaam aanbevolen.

Helderheid
De helderheid van een LED strip wordt uitgedrukt in lumen per meter. Het wattage alleen is niet veelzeggend, omdat de 
efficiëntie sterk verschilt per LED type. Ook de keuze van de afdekking beïnvloedt de helderheid: heldere afdekkingen geven 
het volledige lichtvermogen, opale afdekkingen zorgen voor diffuus, verblindingsvrij licht.

Kleurtemperatuur
De lichtkleur wordt uitgedrukt in Kelvin (K): 
▸	 Warmwit (2500–3300 K) – huiselijk, gezellig
▸	 Neutraalwit (3300–5300 K) – zakelijk, evenwichtig
▸	 Daglicht wit (> 5300 K) – koel, concentratiebevorderend
Voorbeelden: 1500 K – kaarslicht, 2700 K – gloeilamp, 7000 K – daglicht

Kleurweergave (CRI)
De kleurweergave-index (CRI) beschrijft de kwaliteit waarmee kleuren onder een lichtbron verschijnen.
Schaal: 0–100 Ra. Aanbeveling: CRI > 80 Ra voor woon- en werkruimten.

Beschermingsgraden (IP-classificatie)
De beschermingsgraad moet passen bij de toepassing:
▸	 IP20 – droge binnenruimten
▸	 IP44 – spatwaterzones, bijv. badkamers
▸	 IP65 – direct vocht, buitentoepassingen

18 | LED lichtdesign Lumino



3. PROFIELEN EN AFDEKKINGEN

4. VOEDINGEN EN BESTURING

LED strips moeten altijd in aluminium profielen worden gemonteerd. Ze dienen niet alleen de optische opwaardering, maar 
vervullen ook belangrijke technische functies: koeling, bescherming en gelijkmatige lichtverdeling.

Functies van profielen
▸	 Koeling: aluminium profielen fungeren als koellichaam en verlengen de levensduur.
▸	 Bescherming: mechanische bescherming van de LED strips en voorkoming van schade.
▸	 Esthetiek: nette integratie in wand, plafond of meubel.
▸	 Lichteffect: combinatie met afdekkingen beïnvloedt de homogeniteit en verblindingsvrijheid.

Profieltypen (Lumino-systeem)
▸ Vouteprofielen: voor indirecte plafond- en wandverlichting, geschikt voor strips tot 20 W/m.
▸ Vlakprofielen: voor brede lichtvlakken, ook bruikbaar als hoofdverlichting.
▸ Breed vlakprofiel: voor LED strips tot 20 mm breed en 20 W/m, bruikbaar met krachtige  
	 strips als basisverlichting.
▸ Binnen- en buitenhoekprofielen: voor strakke lichtlijnen in hoeken en overgangen.
▸ U-profielen: universeel inzetbaar, bijv. voor meubels of accentverlichting.
▸ 	 Sunset- en Sunrise-profielen: voor voutranden of schaduwvoegen, belastbaar tot 30 W/m.
▸ Flexibele profielen: maken inbouw in gebogen of organische vormen mogelijk.

Afdekkingen
▸ Opale afdekkingen: zorgen voor diffuus, gelijkmatig licht en verminderen verblinding.
▸ Heldere afdekkingen: geven het maximale lichtvermogen weer, met beter zichtbare LED punten.

Opmerking bij de verwerking
Profielen kunnen af fabriek geanodiseerd of gecoat zijn. Lichte krassen of perssporen die door het fabricageproces ontstaan 
zijn technisch inherent en vormen geen reden tot reclamatie.

Voor betrouwbaar en veilig gebruik van LED strips is de keuze en dimensionering van de voeding cruciaal. Even belangrijk is 
de juiste besturing om sfeer en functie flexibel aan te passen.

Voedingen 
▸ 	 Dimensionering: voedingen moeten altijd worden gekozen met een vermogensreserve van minimaal 10 % boven het 
nominaal vermogen  
	 van de aangesloten strips. 
▸ 	 Installatie: voedingen moeten toegankelijk, veilig en demontabel worden ingebouwd, bijv. in verlaagde plafonds  
	 of installatienissen. 
▸ 	 Veiligheid: werkzaamheden aan elektrische installaties mogen uitsluitend door vakbekwame elektriciens worden uitgevo-
erd (DGUV V3).

Besturing
▸ 	 Dimmen: COB-strips kunnen traploos worden geregeld met geschikte dimmers.
▸ 	 RGB-/RGBW-besturingen: maken de aanpassing van kleurstemmingen en dynamische lichtscènes mogelijk.

Opmerking over de invoedingslengte
De maximale invoedingslengte van 5 m moet worden aangehouden. Bij langere installaties moeten extra invoedingspunten 
worden voorzien om spanningsval en helderheidsverschillen te voorkomen.

GIDS LED STRIPS
KEUZE, PLANNING EN MONTAGE 
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GIDS LED STRIPS
KEUZE, PLANNING EN MONTAGE 

5. MONTAGE EN INBOUWAANWIJZINGEN

6. TOEBEHOREN EN AANVULLINGEN

Vakkundige montage van LED strips is cruciaal voor levensduur, veiligheid en het gewenste lichteffect. Alle stappen moeten 
al in de planningsfase zorgvuldig worden overwogen.

Algemene aanwijzingen
▸ 	 LED strips nooit zonder voldoende koeling gebruiken – aluminium profielen zijn aanbevolen.
▸ 	  Zorg voor een schoon, vetvrij oppervlak zodat de kleeflaag betrouwbaar hecht.
▸ 	 Minimale buigradii in acht nemen om schade aan geleiderbanen te voorkomen.

Inbouw in profielen
▸ 	 Strips nauwkeurig knippen (alleen op de gemarkeerde snijpunten).
▸ 	 Met lichte spanning en gelijkmatige uitlijning in de profielen leggen.
▸ 	 Afdekkingen voorzichtig opschuiven om geleiderbanen niet te beschadigen.

Elektrische aansluiting
▸ 	 Polariteit in acht nemen (+/–).
▸ 	 Soldeerverbindingen of stekkers mechanisch ontlasten. 
▸ 	 RGBW-strips kunnen alleen door solderen worden verlengd
▸ 	 Voedingen en besturingen toegankelijk en normconform plaatsen.

Extra tips
▸ 	 Bij langere afstanden meerdere invoedingspunten voorzien om spanningsval te voorkomen.
▸ 	 Voor de definitieve montage een functietest uitvoeren.
▸ 	 In vochtige en buitenruimten alleen strips met geschikte IP-klasse gebruiken (bijv. IP65). 
▸ 	 Maximale LED strip lengte (mag 5,0 m niet overschrijden)

Naast LED strips, profielen en voedingen is er een breed assortiment toebehoren dat montage, werking en vormgeving verge-
makkelijkt.

Verbinders en adapters
▸ 	 Steekverbinders voor gereedschapsloos verbinden
▸ 	 Hoekverbinders voor nette 90°-overgangen
▸ 	 Verlengkabels en adapters voor flexibele installatie

Bevestiging en bescherming
▸ 	 Montageclips voor extra fixatie
▸ 	 Krimpkousen en siliconenhulzen ter bescherming tegen vocht
▸ 	 Kabelgoten en afdekkingsstrips voor nette kabelgeleiding

Optische aanvullingen
▸ 	 Diverse afdekkingen voor verschillende toepassingen
▸ 	 Blenden en afdekkingsstrips om verblinding te voorkomen
 
Optionele mogelijkheden
▸ 	 LED lichttechniek IP 67 op aanvraag leverbaar
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7. VERWERKINGSAANWIJZINGEN & TOEPASSING

Vakkundige verwerking van LED strips en profielen is cruciaal voor een duurzaam en visueel aantrekkelijk resultaat. Naast de 
juiste keuze van componenten moeten ook de montage- en verwerkingsstappen zorgvuldig worden nageleefd.

Ondergrondvoorbereiding
▸ 	 Ondergronden moeten schoon, droog en stofvrij zijn.
▸ 	 Oneffenheden egaliseren voor een gelijkmatig kleefoppervlak.
▸ 	 Bij kritische oppervlakken extra montageclips of profielen gebruiken.

Plamuur- en oppervlaktewerk
▸ 	 Profielen vóór de inbouw exact uitrichten en stevig fixeren.
▸ 	 Na de inbouw kunnen profielen worden geplamurd of overgeschilderd.
▸ 	 Dilatatievoegen inplannen om scheuren of spanning te voorkomen.

Beschermingsmaatregelen
▸ 	 In vochtige en buitenruimten alleen LED strips met geschikte IP-klasse gebruiken.
▸ 	 Extra beschermslangen of afdekkingen verlengen de levensduur.
▸ 	 Elektrische aansluitingen altijd beveiligen tegen trek en vocht.

Praktijktips
▸ 	 Vóór de definitieve montage een volledige functietest uitvoeren.
▸ 	 Bij langere installaties op voldoende invoedingspunten letten.
▸ 	 Kabelgoten vanaf het begin plannen om latere nabewerking te voorkomen.

GIDS LED STRIPS
KEUZE, PLANNING EN MONTAGE 

LED lichtdesign Lumino | 21

Tweezijdige stroomtoevoer

Middentoevoer

Eenzijdige stroomtoevoer

Max. 10 m

Max. 10 m

Max. 5 m Max. 5 m

LED  
voeding 

LED  
voeding 

Max. 5  m

Max. 5  m

Max. 5  m

Max. 5  m

Max. 5  m

Max. 5  m

LED  
voeding 

LED  
voeding 
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LED OVERZICHT: MAXIMALE AANSLUITLENGTE (incl. 10 % reserve (eindwaarden al gereduceerd))

Hoe wordt de maximale aansluitlengte bepaald?

Formule: 

Voedingsvermogen (W)    ×    0,9 ÷ LED vermogen (W/m)    

= max. striplengte (m).

Opmerking bij dimbare apparaten: 
Minimale belasting in acht nemen, daarom opgave als bereik (van … tot … m). 

Gegevens gelden voor 24 V/DC. 10 % reserve al inbegrepen; spanningsval evt. extra in aanmerking nemen.

Voeding
	  
Art.nr. / Omschrijving

4,8 W/m  
Art.Nr. 6700, 6701, 6702 
(2700K / 3000K / 4000K) 
max. aansluitlengte

10 W/m  
Art.Nr. 6703, 6704, 6705 
(2700K / 3000K / 4000K) 
max. aansluitlengte

14,4 W/m  
Art.Nr. 6706, 6707, 6708 
(2700K / 3000K / 4000K) 
max. aansluitlengte

6716 Voeding 0,1–36 W  
Primair 100–240 V tot 6,8 m tot 3,2 m tot 2,3 m

6717 Voeding 0,1–75 W  
Primair 100–240 V tot 14 m tot 6,8 m tot 4,7 m

6718 Voeding 0,1–100 W  
Primair 100–240 V tot 18,7 m tot 9 m tot 6,2 m

6719 Voeding 0,1–150 W  
Primair 100–240 V tot 28,1 m tot 13,5 m tot 9,4 m

6720 Voeding 15–36 W  
Primair 220–240 V · dimbaar van 2,8 m tot 6,8 m van 1,4 m tot 3,2 m van 0,9 m tot 2,3 m

6721 Voeding 33,6–75 W  
Primair 220–240 V · dimbaar van 6,3 m tot 14 m van 3 m tot 6,8 m van 2,1 m tot 4,7 m

6722 Voeding 33,6–100 W 
Primair 220–240 V · dimbaar van 6,3 m tot 18,7 m van 3 m tot 9 m van 2,1 m tot 6,2 m

6723 Voeding 49,92–150 W ·  
Primair 220–240 V · dimbaar van 9,4 m tot 28,1 m van 4,4 m tot 13,5 m van 3,2 m tot 9,4 m

GIDS LED STRIPS
KEUZE, PLANNING EN MONTAGE 
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VOORBEELDEN

Voorbeeld 1:

36 W voeding

4,8 W/m LED strip

= max. 6,8 m

Voorbeeld 2:

36 W voeding

10 W/m LED strip

= max. 3,2 m

Voorbeeld 3:

150 W voeding

14,4 W/m LED strip

= max. 9,4 m

Opmerking bij dimbare apparaten: 
Minimale belasting in acht nemen, daarom opgave als bereik (van … tot … m). 

Gegevens gelden voor 24 V/DC. 10 % reserve al inbegrepen; spanningsval evt. extra in aanmerking nemen.

GIDS LED STRIPS
KEUZE, PLANNING EN MONTAGE 

Formteile von Protektor machen den Innenausbau effizienter und ästhetischer.  
Ob Decken, Wände, Vorhangschienen oder Sonderlösungen – sie ermöglichen 
eine schnelle Montage, reduzieren Spachtelarbeiten und sorgen für formschöne, 
präzise Ergebnisse in gleichbleibend hoher Qualität.

www.protektor.com

PERFEKTE FORM. STARKE FUNKTION.
FORMTEILE IM TROCKENBAU

Alle info, 
brochure en technische documenten »

DE KEUZE VAN PRECIEZE VORMEN:  
Vormstukken voor netjes  
uitgevoerde oplossingen en  
details in de droge afbouw.
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